HPS50-US-480 HPS100-US-480 HPS150-US-480

HPS50/100/150-US-480

CA (Conectado a la red)

Potencia aparente 50kVA 100kVA 150kVA
Inversor hibrido serie HPS todo en uno, de gran capacidad para aplicaciones comerciales, Potencia nominal 50kW 100kW 150kW
admiten una capacidad del sistema de hasta 600 kW, permiten trabaja con el tensién Voltaje nominal 480V Estrella 480V Estrella 480V Estrella

Corriente nominal 60A 120A 180A
del estandar americano. Rango de voltaje 432-528V 432-528V 432-528V

Frecuencia nominal 50/60Hz

Rango de frecuencia 45~55/55~65Hz

THDI (Distorsion armonica total de corriente) <3%

Factor de potencia De 0,8 en retraso a 0,8 en adelanto

Conexién de CA 3/N/PE Estrella

Entrada CA 100kVA 200kVA 240kVA

CA (Fuera de red)

Potencia aparente 50kVA 100kVA 150kVA
Potencia nominal 50kW 100kW 150kW
Tension nominal 480V Estrella 480V Estrella 480V Estrella
. 1 Corriente nominal 60A 120A 180A
CA RACTE RISTI CAS i ‘ THDU (Distorsion armoénica total de tension ) =2% lineal
" . Frecuencia nominal 50/60Hz
Capacidad de sobrecarga 110%-10 minutos 120%-1 minuto

Q@ ) Inversor hibrido todo en un
e

Transferencia sin interrupciones entre

on/off grid en 10ms Voltaje maximo en circuito abierto de FV 1000V CC 1000V CC 1000V CC
Potencia méxima fotovoltaica 75kWp 150kWp 225kWp

4 Rango de voltaje MPPT de FV 480V-800V CC 480V-800V CC 480V-800V CC

Modos de terGJG programobles ‘ Voltaje de bateria 352V-600V 352V-600V 352V-600V
Potencia méxima de carga 75kW 150kW 225kwW
Potencia méxima de descarga 55kW 10kW 165kW

. 1 Corriente maxima de carga 150A 300A 450A
Permiten el control remoto del generador diésel K. Corriente méxima de descarga 138A 275A 413A

Pantalla LCD tactil

Informacién general

¥ .- Dimensiones (An/Al/Pr) 950/1860/750mm 1200/1900/800mm 1200/1900/800mm
Mdximo de 8 unidades en paralelo para operacion - Pt Peso 590kg 923kg 1200kg
en red Y fuera de red o " 4 g 1 Grado de proteccion IP Tipo 1/1P20
. f. S Emision de ruido <65dB(A)@1m
Temperatura de funcionamiento -25°C~+55°C
Refrigeracion Aire forzado
° Humedad relativa 0-95% sin condensacion
D I q g I'q m q d e b I oq U es Altitud maxima 6000m (con reduccion a partir de 3000m)
Transformador integrado Si
Proteccién contra rayos Tipo I
Transferencia entre on/off grid Automatico<10ms
SPD de FV Disyuntor de carga |ewiecurss Consumo en modo de espera <30W
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. Interruptor de bypass

Bateria - q'f i Comunicacién

Pantalla Pantalla tactil
SPD de EMI de Red
cA fed D Comunicacién RS485/CAN
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* El voltaje MPPT de las cadenas fotovoltaicas debe ser de 50 a 200 V superior al voltaje maximo de la bateria.

33



